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            Richard Kirchschmer Erodiertechnik GmbH


Am Vogelherd 46

72589 Westerheim

07333 922483
kirschmer-erodiertechnik@t-online.de
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    Erodieren in jeder Form und Größe

    
        
            Die Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH zeichnet sich durch präzises Arbeiten und beste Qualität aus.


	Drahterosion, Senkerosion, Startlocherosion, Fräsen/HSC-Fräsen
	Fahrwege bis 1.250 x 850 x 800 mm
	Bis zu 6 Tonnen Werkstückgewicht
	Erodieren von XXS bis XXL
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            Die Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH zeichnet sich durch präzises Arbeiten und beste Qualität aus.


	Drahterosion, Senkerosion, Startlocherosion, Fräsen/HSC-Fräsen
	Fahrwege bis 1.700 x 1.200 x 500 mm
	Bis zu 4 Tonnen Werkstückgewicht
	Erodieren von XXS bis XXL



      
  

  


                
            
        
                    
            
                
              
    
  
      Leistungen
    
      
  
    
      
      Präzises Arbeiten für jeden Anwendungsbereich
Wir bieten unseren Kunden ein breites Spektrum an Leistungen und sind in der Lage, selbst spezielle Anforderungen passgenau und absolut zuverlässig zu erfüllen. Als Dienstleister fertigen wir Einzelteile und Kleinserien für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau. Von einbaufertigen Komponenten bis zur kompletten Spritzgießform erhalten unsere Kunden aus der Automobil- und Elektrobranche sowie aus der Medizintechnik alles aus einer Hand. Änderungen an bestehenden Werkzeugen werden von uns ebenfalls ausgeführt.



So arbeiten wir:

	Software: Mastercam 2017 (mit Wartungsvertrag)
	Dateiformate: DXF, Iges, Step, DWG, VDA, GE3, MC9, MCX, Parasolid-Dateien, Catia und NX
	Datenempfang: E-Mail, CD-Rom, 3.5“-Server und USB
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      Drahterosion

      
            Das präzise Schneideverfahren ermöglicht leitende Materialien, unabhängig ihrer Härte, zu bearbeiten. Besonders Stahl, Titan, PKD, CBN, HSS oder Hartmetall können formgenau erodiert werden. Kleinste Bauteile zur Lampenfertigung aus Hartmetall und anderen Sonderwerkstoffen können hergestellt werden. Die AgieCharmilles CUT P 1250 ermöglicht das Schneiden in höchster Präzision.


Auf einen Blick:


	Herstellung kleinster Bauteile
	Fahrwege bis 1.250 x 850 mm, 800 mm hoch
	Werkstückgewicht bis 6 Tonnen



      
  

  
       Details zu den Maschinen
      
          
              
                  
                      Typ
                  

                  
                      Fahrwege
                  

                  
                      Max. Gewicht
                  

              

                  

                  
          
              Mitsubishi FA 30 V
          

          
              750 x 500 mm, 620 mm hoch
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              Mitsubishi MV 2400R
          

          
              600 x 400 mm, 300 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Robocut C600iA
          

          
              600 x 400 mm, 300 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Alpha-0 iB
          

          
              320 x 220 mm, 250 mm hoch
          

          
              500 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Alpha-1 iB
          

          
              550 x 370 mm, 410 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Seibu EW - C5 S
          

          
              500 x 350mm, 315 mm hoch
          

          
              750 kg
          

      


                  
          
              Excetek V1280
          

          
              1.200 x 800 mm, 500 mm hoch
          

          
              4.000 kg
          

      


                  
          
              Excetek V650
          

          
              650 x 400 mm, 350 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              AgieCharmilles  CUT P 1250
          

          
              1.250 x 850 mm, 800 mm hoch
          

          
              6.000kg
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      Senkerosion

      
            Die Senkerosion ist ideal für schwer zerspanbare Werkstoffe und besonders für komplexe Konturen, schmale und tiefe Senkungen sowie für größere Formeinsätze geeignet. Drei Exeron-Maschinen mit Elektrodenwechsler kommen hier zum Einsatz.


Auf einen Blick:


	Schwer zerspanbare Werkstoffe
	Fahrwege bis 1.200 x 700 mm
	Werkstückgewicht bis 3 Tonnen



      
  

  
       Details zu den Maschinen
      
          
              
                  
                      Typ
                  

                  
                      Fahrwege
                  

                  
                      Max. Gewicht
                  

              

                  

                  
          
              Exeron 312 MF10
          

          
              450 x 300 mm, 300 mm hoch
          

          
              800 kg
          

      


                  
          
              Exeron 314 MF10
          

          
              900 x 700 mm, 450 mm hoch
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              Exeron 306   MF30
          

          
              1.200 x 700 mm, 450 mm hoch
          

          
              4.000 kg
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      Startlocherosion

      
            Die Voraussetzung für das Drahterodieren ist ein Startloch, das zum Einfädeln des Erodierdrahtes bei Werkstücken benötigt wird. In Sekundenschnelle erstellen wir hochpräzise Bohrungen in allen anspruchsvollen Werkstoffen.


Auf einen Blick:


	Fahrwege 1.000 x 600 mm, 600 mm hoch
	Werkstückgewicht bis 3 Tonnen



      
  

  
       Details zu den Maschinen
      
          
              
                  
                      Typ
                  

                  
                      Fahrwege
                  

                  
                      Max. Gewicht
                  

              

                  

                  
          
              Exeron SD 100 A
          

          
              300 x 200 mm, 200 mm hoch, 0,2 - 0,3 mm Durchmesser
          

          
              200 kg
          

      


                  
          
              bes SL 1060 - CNC
          

          
              1.000 x 600 mm, 600 mm hoch, 0,3 - 0,4 mm Durchmesser
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              bes SL 74-6
          

          
              700 x 400 mm, 500 mm hoch, 0,3 - 5,0 mm Durchmesser
          

          
              1.000 kg
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      Fräsen / HSC Fräsen

      
            Das Fräsen ermöglicht eine präzise Bearbeitung dünnwandiger Werkstücke. Durch die Hochgeschwindigkeitszerspanung können Graphitelektroden bearbeitet werden.


Auf einen Blick:


Fräsen


	Fahrwege bis 1.200 x 900 mm
	Drehzahl bis 24.000 Umdrehungen/Min.

HSC Fräsen


	Fahrwege bis 700 x 500 mm, 450 mm hoch
	Drehzahl bis 42.000 Umdrehungen/Min.



      
  

  
       Details zu den Maschinen
      
          
              
                  
                      Typ
                  

                  
                      Fahrwege
                  

                  
                      Max. Gewicht
                  

              

                  

                  
          
              POS H800U  5 Achs
          

          
              670 x 820 mm, 600 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              POS C1050
          

          
              1.050 x 530 mm, 630 mm hoch
          

          
              700 kg
          

      


                  
          
              Hermle C1200V
          

          
              1.200 x 900 mm, 550 mm hoch
          

          
              2.000 kg
          

      


                  
          
              OPS 650 5 Achs Elektroden fräsen
          

          
              700 x 500 mm, 450 mm hoch
          

          
              300 kg
          

      


    

          

      

  





    

  
          




  


  
      So arbeiten wir:

    
  
                
            	Software: Mastercam 2017

	(mit Wartungsvertrag)
	Dateiformate: DXF, Iges, Step, DWG, VDA, GE3, MC9, MCX, Parasolid-Dateien, Catia und NX
	Datenempfang: E-Mail, CD-Rom, 3.5“-Server und USB



      
        




  


            
            
                                        
            
                
              
    
  
      Maschinenpark
    
      
  
    
      
      


  
            Erodieren in jeder Form und Größe


Wir arbeiten ausschließlich mit den modernsten Maschinen. Diese garantieren, mit einem Drahtdurchmesser von 0,1 mm, selbst bei extrem kleinen Werkstücken höchste Präzision und Formgenauigkeit.


Maximale Werkstückabmessungen:


	2.000 x 1.300 x 800 mm oder 1.300 x 1.000 x 620 mm
	6 Tonnen Gewicht



      


    

      
      
          


  
      
      Drahterosion
  

  
    
      Drahterosion
    

  

  
      
                  
          
              Mitsubishi FA 30 V
          

          
              750 x 500 mm, 620 mm hoch
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              Mitsubishi MV 2400R
          

          
              600 x 400 mm, 300 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Robocut C600iA
          

          
              600 x 400 mm, 300 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Alpha-0 iB
          

          
              320 x 220 mm, 250 mm hoch
          

          
              500 kg
          

      


                  
          
              Fanuc Alpha-1 iB
          

          
              550 x 370 mm, 410 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              Seibu EW - C5 S
          

          
              500 x 350mm, 315 mm hoch
          

          
              750 kg
          

      


                  
          
              Excetek V1280
          

          
              1.200 x 800 mm, 500 mm hoch
          

          
              4.000 kg
          

      


                  
          
              Excetek V650
          

          
              650 x 400 mm, 350 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              AgieCharmilles  CUT P 1250
          

          
              1.250 x 850 mm, 800 mm hoch
          

          
              6.000kg
          

      


    
  




    


  
      
      Startlocherosion
  

  
    
      Startlocherosion
    

  

  
      
                  
          
              Exeron SD 100 A
          

          
              300 x 200 mm, 200 mm hoch, 0,2 - 0,3 mm Durchmesser
          

          
              200 kg
          

      


                  
          
              bes SL 1060 - CNC
          

          
              1.000 x 600 mm, 600 mm hoch, 0,3 - 0,4 mm Durchmesser
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              bes SL 74-6
          

          
              700 x 400 mm, 500 mm hoch, 0,3 - 5,0 mm Durchmesser
          

          
              1.000 kg
          

      


    
  




    


  
      
      Senkerosion
  

  
    
      Senkerosion
    

  

  
      
                  
          
              Exeron 312 MF10
          

          
              450 x 300 mm, 300 mm hoch
          

          
              800 kg
          

      


                  
          
              Exeron 314 MF10
          

          
              900 x 700 mm, 450 mm hoch
          

          
              3.000 kg
          

      


                  
          
              Exeron 306   MF30
          

          
              1.200 x 700 mm, 450 mm hoch
          

          
              4.000 kg
          

      


    
  




    


  
      
      HSC-Fräsen
  

  
    
      HSC-Fräsen
    

  

  
      
                  
          
              POS H800U  5 Achs
          

          
              670 x 820 mm, 600 mm hoch
          

          
              1.000 kg
          

      


                  
          
              POS C1050
          

          
              1.050 x 530 mm, 630 mm hoch
          

          
              700 kg
          

      


                  
          
              Hermle C1200V
          

          
              1.200 x 900 mm, 550 mm hoch
          

          
              2.000 kg
          

      


                  
          
              OPS 650 5 Achs Elektroden fräsen
          

          
              700 x 500 mm, 450 mm hoch
          

          
              300 kg
          

      


    
  





    

  
          




  


  


            
            
                                        
            
                
                    
                        
  
    
  
    
            „Vielseitig, kompetente Beratung und Ausführung ist ein Kennzeichen unseres Unternehmens.“


Richard Kirschmer, Firmengründer


      
  




                          
  
            Über Uns

      
  
      Die Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH

    
      
            Werkzeugmachermeister Richard Kirschmer gründete seine Firma 1996 als Einzelunternehmen in Westerheim auf der Schwäbischen Alb mit einer gebrauchten Draht- und einer Senkerodiermaschine auf 200 m². Heute fertigt die Richard Kirschmer GmbH Einzelteile und Kleinserien für den Werkzeug-, Formen und Maschinenbau sowie Spritzgußformen für die Automobil-, Elektro und Medizintechnikbranche. Außerdem werden auch Änderungen und Reparaturen an bestehenden Werkzeugen ausgeführt.


      
    
        Downloads
        
      
              
 Historie.pdf


              
 Flyer.pdf


          

  
    

  

                    

                    
                          
      
  
  
    
      
            




      
  

  


                    

                
            
                                        
            
                
              
    
  
      Jobs
    
      
  
    
      
      Wir suchen Sie
Im Moment haben wir folgende Stellen zu besetzen:
    

      
      
          


  
  Senkerodierer (m/w)
  
  
    Senkerodierer (m/w)

    
            Ihre Aufgaben


	Programmerstellung (CAD/CAM) für die Senkerosion
	Bedienung von Senkerodiermaschinen
	Selbstständige Abwicklung kompletter Senkerodieraufträge

Ihr Profil


	Abgeschlossene Ausbildung als Erodierer, Werkzeugmacher oder eine vergleichbaren Ausbildung
	Idealerweise erste Erfahrung im Senkerodieren
	Erfahrung mit CAM-Programm



      
  




    


  
  Drahterodierer (m/w)
  
  
    Drahterodierer (m/w)

    
            Ihre Aufgaben


	Rüsten, Einrichten und Fertigen auf CNC-gesteuerter Drahterodiermaschien
	Erstellen von Erodierprogrammen
	Prüfen der gefertigten Teile

Ihr Profil


	Abgeschlossene Ausbildung als Erodierer, Werkzeugmacher oder eine vergleichbaren Ausbildung
	Idealerweise erste Erfahrung im Drahterodieren
	Erfahrung mit CAM-Programm



      
  





    

  
            
      


  
            Interesse?


Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse an:




Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH


Am Vogelherd 46 •  72589 Westerheim



Oder per E-Mail an:

kirschmer-erodiertechnik@t-online.de


Bei Fragen: 07333 922483



      


    

    




  


  


            
            
                                        
            
                
              
      
  
  
    
      
            



      
  
  
  
  
    
        
  
            Kontakt

      
  
      Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung

    
      
            Wir arbeiten kompetent, flexibel, schnell und sorgen bei unseren Kunden stets für Zufriedenheit. Wir hoffen, auch bald mit Ihnen zusammenarbeiten zu können. Kontaktieren Sie uns und wir unterstützen auch Sie.




Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH


Am Vogelherd 46 • 72589 Westerheim Telefon 07333 922483 • Telefax 07333 92284 E-Mail kirschmer-erodiertechnik@t-online.de




      
  

    
          Kontaktformular

      
      Name
        

        




      E-Mail
        

        

      
      Telefon
        

        


  

      
      Nachricht
        
  



        


  








  

  


            
            
                    
    

            
            
                
                      
    
      
    
  

  
      
  
  
    
      
            Für höchste Ansprüche: flexibel, kompetent und zuverlässig
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            Richard Kirschmer Erodiertechnik GmbH    •    07333 922483    •     kirschmer-erodiertechnik@t-online.de
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